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== (57) Abstract: A device for sealing or protecting construction openings, comprising sealing elements (10) which are arranged in a 
suspended manner underneath a carriage (12) which is displaced on a runner rail (13). In known devices of this type, it was noted that 
problems can be encountered with respect to the carriages (12) when the scaling elements (10) are displaced from a closed position of 
the device into an open position and vice- versa. The inventive device is characterized in that each carriage (12) comprises a bearing 
body (32) which is made of plastic, four running wheels (22) which are mounted on two parallel axes and are made of plastic, and 
■^J* a sliding bearing (22) which is associated with each running wheel (22) and made of plastic and provided with good emergency 
running properties, ensuring that the sealing elements, which connected in a hingelike manner, can be folded together and folded 
apart in a reliable manner. . 

OS 

O (57) Zusammenfassung: Vorrichtung zum Verschluss oder zum Schutz von Bauwerkstfffnungen weisen Verse hi usselemente (10) 
1^ auf, die unter in einer Laufschiene (13) verfahrbaren Laufwagen (12) hangend angeordnet sind. Bei bekannten Vorrichtungen dieser 

Art hat es sich gezeigt, dass die Laufwagen (12) zu Problemen fuhren, wenn die Verschlusselemente (10) von der Schliessstellung 
O der Vorrichtung in eine Offenstellung und umgekehrt verfahren werden. Die Vorrichtung gemass der Erfindung zeichnet sich da- 
^ durch aus, dass jeder Laufwagen (12) einen Lagerkflrper (32) aus Kunststoff, vier auf zwei parallelen Achsen gelagerte Laufrader 

(22) aus Kunststoff und ein jedem Laufrad (22) zugeordnetes Gleitlager (33) aus einem Kunststoff mit guten Notlaufeigenschaften 

aufweist. Dadurch ist ein zuvcrlassiges Zusammen- und Auscinandcrfaltcn der scharnierartig verbundenen Verschlusselemente (10) 

gewahrleistet. 
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